
常建通〔2017〕96号

关于选定市城区部分地下工程推广采用

沸石硅质刚性防水技术的通知

局属有关单位、局机关有关科室，市城区各有关建设、设计、施工、监理单位：

为贯彻落实市委、市政府推进“双千”结对服务活动要求，推广市住建局结对企业新技术、新材料的应用，提高我市城区地下工程实体质量和群众对建筑工程质量的满意度，经局专题会研究，我局拟选定市城区部分地下工程采用国家建设部推广的沸石硅质刚性防水技术施工。现将有关事项通知如下：

一、我市目前防水工程存在的问题

1、长期以来我市地下工程混凝土结构大都采用普通配合比混凝土浇筑，由于温差收缩和混凝土干缩产生大量温度裂缝和干缩裂缝，裂缝在长期荷载及地下水压、土压作用下会加深加大，引起结构内部钢筋锈蚀，减少建筑物使用寿命，引发群体投诉。

2、我市地下工程大量采用传统柔性防水材料，不同材料厂家防水材料价差大，市场鱼目混珠，找关系接业务现象严重，重成本轻质量现象普遍，导致质量控制难度很大，加上柔性防水材料存在易老化等问题，地下工程施工质量一直不能得到有效改善。

3、传统柔性防水的施工工艺由于材料搭接接头多，一个接头未处理好就会导致大面积渗水。

4、建筑物后期施工不断增加的荷载引起地下室沉降，导致柔性防水保护层、防水层被扰动破坏，隐蔽后的柔性防水修补非常困难，维修止水效果很差，长期引起质量投诉难以解决。

    二、推广沸石硅质刚性防水技术的必要性

1、提升建筑结构质量。混凝土结构抗裂是地下工程防渗的前提，将防水成本花在结构自防水上，才是根治地下工程开裂、渗水问题的有效途径。通过合理确定混凝土配合比，掺入抗裂硅质防水剂提高混凝土自身的抗裂、抗渗能力，达到混凝土自密实自防水目的，因混凝土密实性提高，结构自身强度更强，从而提升建筑结构质量。

2、施工简便，可缩短工期。因热熔铺贴柔性防水卷材，对基层含水率、平整度等有较高要求，垫层施工完成后需间隔几天，基层干燥后才能开始卷材施工，遇到雨季等天气，间隔时间会延长。而刚性防水施工工艺不存在该问题，其主要工艺仅需与结构施工融合在一起，后续施工在基层达到一定强度后即可展开，对基层含水率、平整度等没有特殊要求，可大大节省工期。以一万平米的地下车库为例，采用刚性防水做法比采用传统柔性防水工艺节约15-20天工期。

3、节约建筑成本。采用沸石硅质刚性防水可以降低地下防水工程造价约5-10%。

4、延长防水保质期。地下工程采用沸石硅质刚性防水维修方便，一点渗水一点维修，可背水面维修，防水年限与建筑结构同寿命。

三、沸石硅质刚性防水施工质量控制要点

1、刚性防水剂是作为一种外加剂掺加在混凝土和砂浆中，其施工质量控制要点基本同普通防水混凝土和普通防水砂浆，应严格遵守相关的施工质量控制规范。沸石硅质刚性防水混凝土施工前必须做配合比试验，严格控制骨料及粉煤灰质量，在预拌混凝土生产拌制过程中，应加强投料管理，安排专人进行投料，确保防水剂投料量、配合比符合要求，同时防水混凝土拌合物设置的机械搅拌时间不宜小于2min。

2、严格控制防水混凝土的现场浇筑质量，工程出现防水混凝土和普通混凝土同时施工时，应加强监督管理，与预拌混凝土生产投料人员随时电话沟通，明确车号、标记、发车时间等，砼到工地现场必须核对无误。防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌，当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。

3、防水混凝土的施工质量控制重点是振捣密实、养护到位、后浇带施工时间合理，变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、预埋件、预留通道接头、桩头等细部构造必须增设加强防水措施。

4、混凝土结构自防水完成后，第二道防水层侧墙的防水砂浆施工时间和顶板防水细石混凝土的施工时间，必须与各参建方讲解清楚，二者合理的施工时间均为准备好回填土前方可施工，防水层应边施工边做好保湿保温养护至回填或下道工序。

5、地下室施工时梁、梁板部位的柱要与顶板浇筑同样掺加防水剂的防水混凝土。

四、推广沸石硅质刚性防水工作要求

1、选定地下工程项目建设单位应委托设计单位根据《湖南省住房和城乡建设厅关于批准<建筑工程防水材料与构造（二）沸石硅质刚性防水材料>为湖南省建筑标准设计推荐图集的通知》（湘建设〔2015〕43号）文件，按照湖南省建筑标准设计图集（湘T2015J205）技术标准，做地下工程防水设计，选定的地下工程项目已设计审图的，建设单位应委托设计单位做设计变更。

2、项目部技术负责人应组织刚性防水材料供应单位技术负责人、项目监理部监理工程师结合项目地下工程特点，专题研讨地下工程刚性防水施工工艺。商讨后由项目技术负责人编制地下工程刚性防水专项施工方案，该方案应报企业技术负责人、监理部总监审批。

3、监理单位、项目监理部应编制地下工程刚性防水专项监理实施细则，明确对混凝土生产企业延伸监理、施工现场旁站监理措施办法。

4、监督机构应安排项目质量监督员跟踪检查项目落实本通知及现场施工质量控制情况，并及时报告我局建筑业管理科。

5、认真总结经验。各选定推广项目施工单位、监理单位应认真总结地下工程沸石硅质刚性防水施工经验教训，从施工工法、质量控制措施、局部渗水修补技术等方面形成论文或文字材料，我局将通过发布防水技术推广专刊，在全市推广各企业经验。

    附件：《市城区选定部分地下工程推广采用沸石硅质刚性防水项目表》

常德市住房和城乡建设局

                          2017年6月14日

	常德市住房和城乡建设局办公室    2017年6月14日印发


市城区选定部分地下工程推广采用沸石硅质刚性防水项目清单

	工程名称
	建设单位
	负责人
	电话
	施工单位
	负责人
	电话

	腰路铺二期
	市一建房产开发公司
	刘大平
	13973646762
	常德市第一建筑工程公司
	谢祖国
	15115783108

	
	
	
	
	湖南弘高建设工程有限公司
	聂新明
	18974298111

	金城湖山阅
	金城房产开发公司
	宋宗新
	13975636848
	湖南华宇建筑工程公司
	王学农
	15673619270

	鼎沣金城里（二期）
	金城房产开发公司
	宋宗新
	13975636848
	湖南华宇建筑工程公司
	王学农
	15673619270

	西园欣郡
	九重天房产开发公司
	侯登辉
	18773601900
	湖南新宇宙建设公司
	黄慧平
	15573616668

	泓鑫•中苑
	湖南泓鑫置业有限公司
	熊国强
	13875028089
	湖南岳麓山建设集团有限公司
	杨瑞奇
	18627631898

	湘雅常德医院医疗值班楼
	湖南经远建筑有限公司
	肖海林
	18932167588
	湖南金海钢结构股份有限公司
	阴秀林
	18973271300

	经泽•柏林国际
	常德市经泽建设开发有限公司
	高  翔
	18673765080
	常德市第一建筑工程公司
	刘  峰
	13807363656

	西城新区物流公司公租房
	常德市天润土地开发经营有限公司
	谭钧铠
	18175618623
	常德市中房建筑工程公司
	杨模新
	13875069604

	泰达春天里
	湖南泰达置业有限公司
	龙国庆
	13607369842
	湖南经远建筑有限公司
	肖习桥
	  18216100158
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