
附件：
专项整治检查表
单位工程名称：                                        建设单位名称：

施工单位名称：                                        监理单位名称：

	检查项目
	检查内容
	评价

	钢材
	进场钢材进行外观尺寸检查，施工现场及施工操作面未发现超张拉钢筋。
	□  符合

□  不符合

	砂浆搅拌器具
	施工现场不得摆放自落式搅拌机拌制砂浆，不得使用简易圆盘强制式搅拌机，现场配合比标示、计量符合规定。
	□  符合

□  不符合


	落地式脚手架
	1.基础用不低于C15、厚度不小于100mm砼硬化
	· 符合

· 不符合

	
	2、脚手架必须每楼层与结构拉结牢固，水平距离不超过6米和三跨，24米以上脚手架拉结必须使用刚性连接且内外立杆同时拉结，24米以下采用柔性连接必须用钢管顶撑。
	· 符合

· 不符合



	
	3.高度在24米以下脚手架每一外侧立面两端各设置一道剪刀撑，中间各道剪刀撑净距不大于15米。高度24米以上脚手架在每一外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
	□ 符合

□ 不符合

	
	4.脚手架钢管除锈、防锈、分色。
	□ 符合

□ 不符合

	
	5.脚手架内脚手板每隔一层且高度不超过6米必须满铺一层并固定或设层间安全平网。
	□ 符合

□ 不符合

	
	6.脚手架内立杆距墙体净距不大于150mm，大于150mm的应用脚手板满铺封闭。
	□ 符合

□ 不符合

	悬挑脚手架

悬挑脚手架
	1.悬挑型钢构造上应满足不小于Ｉ16a。
	□ 符合

□ 不符合

	
	2.悬挑型钢落于结构上的锚固段应大于悬挑段1.5倍。
	□ 符合

□ 不符合

	
	3、每道悬挑梁加设斜拉钢丝绳且绳卡不少于3个。
	□ 符合

□ 不符合

	
	4.固定型钢及钢丝绳的预埋钢筋直径不得小于16mm且采用一级钢。
	□ 符合

□ 不符合

	
	5.脚手架与每楼层结构拉结水平距离不超过6米和三跨，须使用刚性连接且内外立杆同时拉结。
	□ 符合

□ 不符合

	
	6.在每一外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑
	□ 符合

□ 不符合

	
	7.架体内每隔一层且高度不超过6米满设脚手板或设层间安全平网。
	□ 符合

□ 不符合

	
	8.脚手架内立杆距墙体净距不宜大于150mm，大于150mm的脚手板满铺。
	□ 符合

□ 不符合

	
	9.悬挑高度不宜超过20米，超过20米需专家论证。


	□ 符合

□ 不符合

	
	10.脚手架钢管除锈、防锈、分色。
	□ 符合

□ 不符合

	临边防护
	1.所有临边均有定型化防护措施
	□ 符合

□ 不符合

	
	2.设1.2米高防护栏杆（分色清楚），

 离楼地面20cm高设一道栏杆，

 中间50—60cm高加一道腰杆，挂安全网。
	□ 符合

□ 不符合

	检查发现问题汇总说明：

项目部负责人签字：                                           监理签字：




检查人员签字：                                           年    月    日


