附件1：

常德市住宅厨卫烟气集中排放系统检验批质量验收记录表

	工程名称
	
	楼栋名称或编号
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	施工班组长
	

	分包单位
	
	分包负责人
	
	施工班组长
	

	排烟气管制作企业名称
	

	主

控

项

目
	质量验收标准
	判  定  标  准
	施工单位

检查评定记录
	监理(建设)

方验收记录

	
	1.烟道外观、尺寸偏差，垂直承载力、抗柔性冲击性能的型式检验报告复印件，并核对原件。检验排烟道内部结构。
	缺少任一有效型式检验合格报告，即视为不合格。排烟道内部结构应和标准设计图集一致。排烟气管道内应设置有不依赖于防火止回阀的防回流功能部件。
	□合格

□不合格
	□合格

□不合格

	
	2.烟道耐火性能型式检验报告复印件。核对原件并登录中国消防产品信息网查询验证真伪。
	依据国家现行标准《通风管道耐火试验方法》GB/T17428进行型式检验。耐火极限≥1.00h。
	□合格

□不合格
	□合格

□不合格

	
	3.排烟道通风性能检验报告及其授权使用书复印件，并核对授权使用书原件。
	缺少任一有效报告和授权使用书，即视为不合格。
	□合格

□不合格
	□合格

□不合格

	
	4.防火止回阀形式检验报告复印件，并登陆中国消防产品信息网查询验证真伪。
	依据GA/T798进行型式检验。检验报告中的阀门图样应是附带有导流短管的产品，并与工程所采用的标准设计图集中的阀门形式相符。
	□合格

□不合格
	□合格

□不合格

	
	5.抗柔性冲击性能和垂直承载力等的进场见证复检报告。
	依据《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194等标准进行见证复检。
	□合格

□不合格
	□合格

□不合格

	
	6.管壁钻孔复检壁厚，水泥预制烟道壁厚应≥15mm，防火板组合式烟道壁厚应≥13mm。
	三件样品中任一检验孔壁厚不符合要求，应再随机抽取3件进行钻孔检验，三件中任一检验孔壁厚不符合规范要求，即视为该批次壁厚不合格。
	□合格

□不合格
	□合格

□不合格

	一般项目
	实  测  项  目
	允许偏差
	实   测   值

	
	安装垂直度
	≤5mm
	
	
	
	
	
	

	
	上下层烟道连接处错位
	≤5mm
	
	
	
	
	
	

	
	外壁挂网粉刷厚度18mm
	±3mm
	
	
	
	
	
	

	实测    点，其中合格    点，不合格    点，合格率    %。

	施工单位检查

评定结果
	项目专业质量检查员：

项目专业质量（技术）负责人：                             年    月    日

	监理建设单位

验收结论
	监理工程师（建设单位项目技术负责人）：

                                                         年    月    日


